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;QUE NOS HACE DIFERENTES?

PUERTAS DE MADERA ASTURMEX
BY INFINITY

CERTIFICADA CONTRA INCENDIO UL 10c y bajo la norma
NFPA 252

En alianza con Grupo Infinity hemos desarrollado una puerta de
madera con marco metalico certificada la cual cumple con los
estandares de calidad y normas contra incendio para el mercado
Nacional e internacional.

Un producto totalmente fabricado en México.
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CALIDAD DE NUESTROS PRODUCTOS

CONTAMOS CON LA MEJOR TECNOLOGIA PARA PODER
GENERAR DIFERENTES OPCIONES DE PREPARACIONES
PARA CERRADURAS DE TODAS LAS MARCAS.

COMPATIBLE CON
CUALQUIER CERRADURA

ACABADOS

ENCINO NATURAL MATIZ NOGAL ENCINO NATURAL MATIZ CEREZO ENCINO TONO NOGAL LIGHT ENCINO TONO CEREZO LIGHT

ENCINO TONO CEREZO MEDIO ENCINO TONO NOGAL MEDIO ENCINO TONO NOGAL OBSCURO ENCINO TONO CEREZO OBSCURO
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CARACTERISTICAS INTERIOR DE LA PUERTA

CUBRECANTO PERIMETRAL EN
MADERA DE ENCINO DE 0.05 CMS

BOQUILLA DE MADERA

PERIMETRAL LIGNUMSTRAND LSD \

4—— FORROEN MDF DEENCINODE0.3CMS ———)

TAB TABULAR 38 RE7 SAUERLA

FORRO EN MDF DE ENCINO DE 0.3 CMS

CUBRECANTO EN MADERA DE
ENCINO DE 0.05 CMS

Py N

BOOQUILLA DE MADERA
PERIMETRAL LIGNUMSTRAND LSD

—L
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FORRO EN MDF DE ENCINO DE 0.3 CMS

TAB TABULAR 38 RE7 SAUERLA

CUBRECANTO EN MADERA DE
CUBRECANTO EN MADERA DE ¢ ENCINO DE 0.05 CMS
ENCINO DE 0.05 CMS
BOOUILLA DE MADERA
4——— PERIMETRAL LIGNUMSTRAND LSD
FORRO EN MDF DE ENCINO DE 0.3 CMS

BOQUILLA DE MADERA
PERIMETRAL LIGNUMSTRAND LSD

-

CUBRECANTO EN MADERA DE
ENCINO DE 0.05 CMS
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MODELOS
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FICHA TECNICA

MARCO DE ANCLAJE PARA MUROS EXISTENTES UNION DE MARCOS

BETALLE DE MAREE DETALLE DE UNION DE MARCOS

—69—-9_1 PERFIL DE ACERO
14| 4
Béracce PLIEGUE DE SOLERA
® SOLERA 178" x 1 112"
MARCO
APERTURA PARA SOLERA
i MARCO -B
s
e s0——to-l
B AT ISOMETRICO
150 DETALLE-D1
F A9 e 4‘ MARCO e i ™
9 SOLDADO EN EL INTERIOR MARCO -A
‘ D-1
69 |
\50 |
l AGUJERO PARA TORNILLO
MARCO / 148 diametro 9.12 mm O
PERFIL DE ACERO
PERFIL DE ACERO
PLANTA ISOMETRICO
DETALLE DE CONECCIONES DE MARCO

ANGULO DE ACERO

PLIEGUE DE SOLERA

/TORNILLODE |
// PUNTA DE BRQ

DETALLE-A

CORTE
TORNILLO PUNTA DE BROCA| LONGITUDINAL

= marco |
E — TORNILLO PUNTA DE
\ ‘ CERO

€5 1y

DETALLE B

DETAIL-B

CORTE
LONGITUDINAL
Iy TORNILLO PUNTA
DE BROCA g SOLDIER
d

MARCOL ANGULO DE ACERO
| SOLDADURA o~

TORNILLO ANGULO DE ACERO gt Z
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FICHA TECNICA

DETALLES DE BISAGRAS

DETALLE DE MARCO Y PUERTA

VISTA TRASERA

MARCO

DETALLE DE BISAGRA

PREPARACION DE BISAGRA

TORNILLOS DE AJUSTE |
%
123.
o
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i
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PUERTA
NIVEL DE PISO
i+ @:35mm)
s Tyt
WJL%]

Z T
PUERTA '
. MARCO B !
{ 4
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3° Belvel ( Both side)
4.76 Holgura total
2.38 Cada lado

TORNILLO EXPANSIVO

VISTA TRASERA

OCALIZACION SPAX RA TORNILLOS

PREPARACION DE BISAGRA

DETALLE DEL ANCLAJE
DETALLE 2

PERFIL DE ACERO

PUERTA

BISAGRA

e}

NIVEL DE PISQ

. SPAX RA TORNILLO

ey

MARCO 2

PERFIL DE ACERO /

SPAX RA SCREW |

MURO
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UNION DE

PREPARACION DE BISAGRA

I

Z40
TOLERANCIA ENTRE BISAGRAS
LAS LINEAS CENTRALES NO SON ACUMULATIVAS

/

e

¥ j’ TORNILLOS DE AJUSTE
: PARA PESADO/ STD

TALADRADO Y ROSCADO
PARA #12-24 TORNILLOS

e G

S Regis

w3 67

11

ESTANDAR 4 1/2" BISAGRA

PARA 1 3/4" MARCO

MARCOS

VISTA TRASERA
17% 3
]— ~——BISAGRA
aaps
o7
I——-BISAGRA
~-—BISAGRA
Z;
\/
PROYECCION DE REFUERZO DE
GOTPE BF CALIBRE #14 SOLDADA
. T
#20 CALIBRE Y A\
PROTECTOR SALIENTE — +—1
ReFUERZO
"TORNILLOS EXTRUIDOS AL
EQUIALENTE DEL CAUBRE
12 PARA TORNILLOS #12.24
B
an g
e
Lol
Lo e
s
s 4.2 L3

DETALLE DE ANCLAJE

e




INSTALACION

CORTE
LONGITUDINAL

T

| SOLDADURA
ANGULO DE ACERO

Inserte con el tornillo
montado y retire el
tornillo..
MARCO
TORNILLO
o

Se

s
faxE e

Apriete tornillo para fijary
expander

3
o

Cuando se utiliza con varillas
roscadas, es necesario utilizar una
arandela y una tuerca de tope
para garantizar una expansion
adecuada.

TORNILLOS SPAX RA

DETALLE DE INSTALACION

VISTA FRONTAL

MARCO
Acero  galvanizado
conductividad  reducida
calibre 16, Jambas y
dinteles de perfil_especial
modelo ASTURMEX.
Abrazaderas de fijacion de
chapa de acero laminado
en frio 230 x 1,5 mm para
diferentes  tipos  de
tabiques. Separadores de
chapa de acero 50 x 2,50
mm. Marco cuadrado

de — -

TIPO DE BISAGRA
Mortaja completa, Peso residencial. Rodamiento de 2 bolas, 2
c/u/caja interior ¢/ tornillos para madera flycut, Esquina redonda,

! °
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al || e o
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5 Kunkles

G RESIDENTIAL HINGE

& Full Moriss Type o Two Bal Bearing  § Knuckis
s

o

e Taladre un orificio con una broca de
3/8" a 4" de profundidad y, a
continuacién, coloque la broca en el
tornillo expansor hasta que alcance el
orificio en el hormigén.

e Coloque e inserte el

tornillo en los
laterales del marco.

e Inserte los tornillos hasta que
quede perfectamente
apretado

MARCO

PERAILOE ACERO.
PAX RA SCREW

wuro

Versatil-Puede instalarse en una amplia variedad de mamposteria, piedra, hormigén, ladrillo o

blogue.

-Aumento de 360 grados, proporciona ajustes consistentes con una amplia gama de materiales de

base.
-Preensamblado listo para instalar, no necesita piezas separadas.-

and NIVEL DE PISO
PP
CONCRETO

RNI ANSIVO

INSTALACION DE MARCOS DE MAMPOSTERIA

(2)

[2)

o Marco lateral derecho

e Marco lateral izquierdo

9 Marco superior

a Anclaje

lateral derecho con el
cabezal y fijacién.

ad Una vez aplomadas las
paredes, introduzca el
marco en los huecos

del

b Anclaje  del

marco

cabeza y fijacion

AJUSTAR AL MURO

Taladre agujeros con
la broca en el marco
hasta llegar a la pared.
a continuacion,
coloque el SPA RA.

registre y
correctamente.|

ajuste

lateral izquierdo con la

marco

C Ajusta y fija los 3
puntos del marco con
la solera

C Una vez anclados los
marcos en los 3 lados,
coloque la puerta
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I'C1 ASTURMEX

Norte 45 No. 686 Industrial Vallejo
Azcapotzalco Ciudad de México, CP 02300

T +52 556728 00 87
+52 55 6728 0100

informes@puertasasturmex.com

puertasasturmex.com



